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Opis produktu

Lampa solarna COB czujnik ruchu i zmierzchu

100Led

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Maksymalna waga
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
Informacje dodatkowe
Dtugosé/wysokos¢
Zasilanie

Kod produktu

Marka

69,99 zt

56,90 zt

Dostepny

24 godziny

1 kg

0.6 kg

czujnik ruchu, zaréwki w zestawie
129114 cm
akumulatorowe, solarne
01

SUNLIGHT

LAMPA SCIENNA SOLARNA COB-100LED Z CZUJNIKIEM
RUCHU | ZMIERZCHU
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SOLAR WATER PROOF 3 SIDE LUMINESCENCE SENSOR

SPECYFIKACJA PRODUKTU :
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Lampa Scienna solarna COB-100 led o mocy zewnetrzna z trzema punktami Swiatta,
barwa swiatta biata zimna (6000k). Cechuje sie matymi wymiarami i sporg moca.
Wbudowany akumulator litowo-jonowy, panel stoneczny, czujnik ruchu i zmierzchu.
Zasilana energig stoneczng, wodoodporna lampa scienna z czujnikiem ruchu.
Idealna do drzwi przednich, garazy, schodéw, ogrodéw, werand itp.

COB lampa solarna Scienna z trzema regulowanymi lampkami i 3 trybami pracy,
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posiada czujnik ruchu i zmierzchu, IP65 jest wodoodporna. Lampa stoneczna idealna
przed dom, do osSwietlenia drzwi wejsciowych, furtki, sciany domu itp. Moduty led
COB majg znacznie lepszg wydajnos¢ w poréwnaniu do tradycyjnych diod.
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Working Temperature Range : -40°C~85°C

Cechy:

¢ Mozliwos¢ dowolnego ustawienia kazdej z trzech lamp.

¢ Jakos$¢: Zastosowanie wysokiej jakoSci materiatéw ABS jest trwate do uzytku zewnetrznego i dtugotrwatego
uzytkowania.

¢ Funkcja czujnika PIR: Czuto$¢ czujnika PIR mozna wykry¢ w zakresie od 3 do 5 m. Automatycznie kontroluje Swiatto i je
wytgcza.

» Wodoodpornoé¢ IP65: Swiatta stoneczne sa wykonane z wodoodpornych materiatéw ABS i IP65. Moze pracowad w
réznych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, $nieg i mgta.

* Diugi czas pracy: Jesli bateria jest w petni natadowana w bezposrednim Swietle stonecznym przez ponad 8 godzin,
pozostanie zapalona przez ponad 8 godzin.

¢ Zasilanie energig stoneczna: panel stoneczny znajduje sie w gdrnej czesci lampy. Automatycznie gromadzi energie w
ciggu dnia. Prosze zainstalowad produkt w bezposrednim Swietle stonecznym. Ta stoneczna lampa zewnetrzna jest
bezprzewodowa. Mozliwo$¢ montazu na $cianie.

wygenerowano w programie shopGold



* Bardzo wysoka jasnos¢: jasniejsza niz inne zaréwki. Kazdy dom na $ciezce $wiatta stonecznego ma super jasna
ochrone oczu bez migotania i biatego promieniowania LED. tatwy do zainstalowania na metalowych szklanych
trzonkach.

Specyfikacja produktu:

Panel stoneczny: panel stoneczny 5.5V/10W

Bateria: 2400mah

Liczba diod LED: 100sztuk COB LED (25-25 z dwdch stron i 50 w Srodku)

Lumendw: 1000Im

Wodoodpornos¢: IP65

wymiary 75 * 102 * 281 (mm); zobacz na obrazku (zdjecie przedstawia model lampy FL-1725A z klasycznymi diodami

led)
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Three Gears Working Mode

1. First gear:
highlights when people come,
lights off about 30s after pecple leave

2. Second gear:
keep micro-bright when dark,
highlights when people come,
continue slightly bright after people leave
about 30s
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Tryby pracy lampy - dziataja po zmroku:

e Tryb 1: 100% mocy, gdy wykryje ruch i wytaczy sie po okoto 20 sekundach
e Tryb 2: 100% mocy, gdy wykryje ruch i 10% mocy po okoto 20 sekundach

e Tryb 3: to 20% przez 5 godzin.

Efektywnos$¢ energetyczna: A

3. Third gear:
Auto keep middlebrightness when dark
no motion sensor
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Lampa jest tatwa w obstudze i instalacji.

€3 Color box 4
wall lam
Snplit solarmng

T
- @3 Nail wall buckle e Screw bag

Lamp installation diagram

Zestaw zawiera:

¢ lampe Scienng, z wbudowang baterig, czujnikiem ruchu i panelem stonecznym
e cztery koteczki rozporowe do mocowania lampy.
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\|  gplit solar wall lamp

\i 25 cobs left and right i1 50 cobs in the middle
!
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