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Link do produktu: https://oswietleniedoroslin.pl/scienna-lampa-zestaw-solarny-t09-cob-pilot-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-
p-741.html

Scienna lampa zestaw solarny T09 COB pilot,
czujnik ruchu i zmierzchu

Cena brutto 48,00 zt

Cena netto 39,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny

Numer katalogowy 218665143

Kod producenta S$ZS10/12COB/T09

Opis produktu

Lampa solarna Scienna z 3 trybami pracy, posiada pilota zdalnego sterowania oraz
czujnik ruchu i zmierzchu, IP65 jest wodoodporna. Lampa stoneczna idealna przed
dom, do oswietlenia drzwi wejsciowych, furtki, Sciany domu itp. Moduty led COB
majg znacznie lepsza wydajnos¢ w poréwnaniu do tradycyjnych diod.

Cechy:

Wydajna lampa solarna z az 160 diodami LED w 8 modutach COB z oddzielnym panelem stonecznym to niewyczerpane zrédto
darmowej energii dla Twojego domu. Zamontuj jg w dowolnym miejscu - panel solarny mozesz zawiesi¢ w odlegtosci 5 metréw
od lampy co daje spore pole manewru. Zredukuj koszty oswietlenia zewnetrznego, stawiajagc przy tym na ekologie - brak
koniecznosci wymiany baterii. Dzieki wbudowanemu czujnikowi ruchu i zmierzchu bedzie zapala¢ sie wytacznie w nocy i tylko
wtedy, gdy lampa wykryje wokét siebie ruch.

Specyfikacja produktu:

Materiat: ABS

Kolor: czarny

Napiecie: 3,7 V

Moc znamionowa: 30w

Czas nastonecznienia: 8 godz.

Dtugos¢ kabla: 5 m

Czas sSwiecenia: 8-12 h

Zakres oswietlenia: 120 stopni

Obszar oswietlenia: ok. 40 m2.

Klasa wodoszczelnosci: IP65.

Panel stoneczny: 5,5V, 1 W.

Ogniwo: bateria litowa, 3,7 V 1200mAh.
Rozmiar panelu stonecznego: 129 x 114 mm
Rozmiar lampy: 150 x 110 mm

Pilot posiada standardowe funcie dla tego typu urzadzen czyli on/off i wybér trybu pracy.
Pilot nie jest dedykowany do konkretnej lampy, wiec mozna obstugiwac kilka reflektoréw
jednym pilotem.

e ON - Wigcz
e OFF - Wytacz
¢ mode 1: lampa zapali sie petnym swiattem po wykryciu ruch i zgasnie po 25 sekundach.
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¢ mode 2: latarnia $wieci 10% mocy, po wykryciu ruchu zapali sie na 100% i powréci do 10% po 25 sekundach.
¢ mode 3: lampa swieci na 30% mocy od zmierzchu do switu lub wyczerpania baterii.

Tryby pracy lampy - dziataja po zmroku:

e Tryb 1: 100% mocy, gdy wykryje ruch i wytaczy sie po okoto 20 sekundach
e Tryb 2: 100% mocy, gdy wykryje ruch i 10% mocy po okoto 20 sekundach
e Tryb 3: to 20% przez 5 godzin.

Lampa jest tatwa w obstudze i instalacji.

Zestaw zawiera:

¢ lampe Scienng, z wbudowana baterig, czujnikiem ruchu i panelem stonecznym,
¢ pilot zdalnego sterowania,

¢ kabel taczacy panel stoneczny z lampg dtugosci 5m

¢ uchwyt do mocowania na Scianie,

¢ koteczki rozporowe do mocowania lampy i Srubki do uchwytu.
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