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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Napiecie (V)
Ksztatt

Moc

Kolor szkta
Rodzaj gwintu
Barwa Swiatta

Rodzaj

Opis produktu

ZAROWKA DIODOWA

G-9 104 LED TYP 3014 O MOCY 9w
OKOLO 900 LM

w kolorze

CIEPLYM BIALYM lub zimnym biatym

ZAROWKA DIODOWA G-9 104 smd 9W
ZIMNA/CIEPLA W-WA

15,00 zt
12,20 zt
Dostepny
24 godziny
230V

Inny

9W
przezroczyste
G9

biaty ciepty
LED
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G9 9W AC 220V

Energooszczedna Zaréwka Diodowa posiada najnowocze$niejsze technologicznie diody SMD ktére rozpraszajg $wiatto imitujgc
w ten sposéb Swiecenie klasycznej zaréwki. Nowa seria zaréwek wykonana jest z trwatych odpornych mechanicznie
materiatéw.

Dzieki tak innowacyjnemu rozwigzaniu zaréwka LED zuzywa do 90% mniej energii niz tradycyjne zaréwki dostepne na rynku.
Nowoczesna technologia prezentowanej zaréwki gwarantuje niski pobér mocy

Parametry techniczne
¢ Poboér mocy: 9 W
¢ Barwa swiatta:CIEPLA biata 3200k zimna biata 6500k
¢ Klasa energetyczna : A+

e Strumien rozproszenia $wiatta : 0k.900 IUMENOW .
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» Zywotno$¢ zaréwki: do 100 000 h.

* Napiecie : 230 V

Wymiary:

67 mm x 18 mm

20mm

DANE ZE STRONY PRODUCENTA :

Color: Warm white ,white

Color Temperature: 2800-3500K , 600-6500k
Voltage: AC 220V

Wattage: 9W

LED Chip Model: SMD 3014

LED Qty: 104pcs 3014 SMD

Surface Finish: transparent silicone

Socket Type: G9

Lighting Angle: 360
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Dimension: 60mm*17mm(length*diameter)
Lumen: 900Im

Efektywnos¢ energetyczna: A

Zywotno$¢ : 100000h

Gwarancja : 12 miesiecy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BARWA: CIEPLA , ZIMNA
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